HP30S 

WissenschaFtlicher  Taschenrechner 


Gaindlagen 


Ein-  und  Ausschalten  (oE  schaltetden  Taschenrechner 
ein;  S  [OFF]  schaltet  ihn  bus. 
Der  Taschenrechner  wird  automatisch  ausgeschaltet,  wenn 
innerhalb  von  9  Minuten  keine  Taste  gedruckt  wird.  Drucken  Sie 
[qn]  ,  urn  den  Taschenrechner  erneut  zu  aktivieren.  Die  Anzeige,  der 
Speicher  und  die  Einsteiiungen  bieiben  erhaiten. 
Anzeige  Die  Anzeige  besteht  aus  der  Eingabezeiie,  der 
Ergebniszeiie  und  Indikatoren. 

Eingabezeiie  Sie  konnen  bis  zu  80  Zeichen  eingeben.  Bei 
einer  Eingabe  von  11  oder  mehr  Zeichen  scroiit  die  Anzeige  nach 
iinks,  und  der  indikator  ^  wird  angezeigt.Der  Taschenrechner 
befindet  sich  standardmaiSig  im. 

Uberschreibungsmodus.  In  diesem  Modus  wird  der  Cursor  ais 
Unterstrichzeichen  (_)  angezeigt,  und  aiie  von  Ihnen  eingegebenen 
Ziffern  werden  an  der  Cursorposition  eingefugt.  Faiis  eine  Ziffer 
unterhaib  des  Cursors  vorhanden  ist,  wird  die  Ziffer  durch  die  neue 
Eingabe  ersetzt. 

Sie  konnen  ebenfails  den  Einfiigemodus  des  Taschenrechners 
aktivieren.  im  Einfiigemodus  wird  der  Cursor  ais '  angezeigt,  und 
aiie  von  Ihnen  eingegebenen  Ziffern  werden  iinks  vom  Cursor 
eingefugt.  Um  den  Einfiigemodus  zu  aktivieren,  setzen  Sie  den 
Cursor  an  die  Steiie,  an  der  ein  Zeichen  eingefugt  werden  soii,  und 
driicken  Sie  S  [INS].  Um  den  Einfiigemodus  zu  deaktivieren, 
driicken  Sie  eine  Pfeiitaste  oder  erneut  S  [INS). 
Driicken  Sie  ^  oder  ^  ,  um  den  Cursor  durch  eine  Eingabe  zu 
bewegen.  Um  direktzum  ersten  Zeichen  zu  gehen,  driicken  Sie 
S    .  Um  direkt  zum  ietzten  Zeichen  zu  gehen,  driicken  Sie 
S     Um  eine  Ziffer  zu  ioschen,  driicken  Sie  (del)  oder  geben  Sie 
im  Uberschreibungsmodus  eine  andere  Ziffer  iiber  die  Ziffer  ein. 
Negative  Zahlen  Um  eine  negative  Zahl  einzugeben, 
driicken  Sie  vor  der  Eingabe  der  Ziffern  auf  O. 
Ergebniszeiie  Das  Ergebnis  einer  Berechnung  wird  auf  der 
Ergebniszeiie  (untersten  Zeiie  der  Anzeige)  angezeigt.  Sie  konnen 
bis  zu  10  Ziffern  sowie  Negativzeichen,  Dezimaizeichen,  den 
Indikator  xlO  und  einen  positiven  oder  negativen  Exponenten 
anzeigen.  Die  Genauigkeit  der  Berechnung  betragt  bis  zu  24 
Dezimaisteiien. 

Indikatoren  Diese  dienen  zur  Anzeige  einer  bestimmten 
Auswahi,  eines  bestimmten  Status  oder  einer  bestimmten 
Einsteiiung  (siehe  nachstehende  Tabeiie). 


Indikator 

Bedeutung 

2nd 

2.  Satz  von  Funktionstasten  ist  aktiviert  (siehe 
unten). 

MODE 

Modusauswahi  ist  aktiviert. 

STAT 

Statistikmodus  ist  aktiviert. 

ENG 

Zahlen  werden  im  technischen  Modus  angezeigt. 

SCI 

Zahien  werden  im  wissenschaftiichen  Modus 
angezeigt. 

DEG,  RAD 
Oder  GRAD 

Winkeieinsteiiung  istjeweils  Grad,  Radiant  oder 
Gon. 

FIX 

Anzahi  der  angezeigten  Dezimaisteiien  istfest. 

HYP 

Hyperboiische  trigonometrische  Funktion  wird 
berechnet. 

LSOLV 

Linearer  Gieichungsioser  ist  aktiviert. 

qSOLV 

Quadratischer  Gieichungsioser  ist  aktiviert. 

Ziffern  sind  iinks  oder  rechts  von  der  Anzeige 
vorhanden. 

t  ♦ 

Vorherige  oder  spatere  Ergebnisse  konnen 
angezeigt  werden. 

M 

Im  laufenden  Speicher  ist  eine  Zahi  gespeichert. 

-              Ergebnis  ist  negativ  oder  Eingabezeiie  ist  voil. 

K 

Ein  konstanter  Ausdruck  kann  definiertoder  benutzt 
werden. 

X10 

Das  Ergebnis  wird  im  wissenschaftiichen  oder 
technischen  Modus  angezeigt.  Der  Exponent  wird 
fiber  dem  Indikator  angezeigt. 

Trennzeichen  fiir  Tausende  (fur  Zahien  >=  1 000). 

Reihenfolge  der  Eingabe  Sie  geben  Zahien  und 
Operatoren  in  derseiben  Reihenfoige  ein,  wie  sie  bei  herkommiicher 
Arithmetik  geschrieben  werden. 

2.  Funktionensatz  Sie  wahien  Funktionen  aus,  die  auf  den 
Aufdrucken  der  Frontpiatte  angezeigt  sind,  indem  Sie  zuerst  2"'' 
und  dann  die  Taste  unterhaib  des  Aufdrucks  driicken.  Beispiei:  Um 
die  Funktion  %  zu  wahien,  drficken  Sie  .  (In  diesem  Hand- 

buch  werden  Aufdrucke  in  eckige  Klammern  gesetzt.  Beispiei:  Eine 
Anweisung  zur  Auswahi  der  Funktion  %  wird  anhand  von  S  [%] 
angezeigt.) 

Meniis  Zahireiche  Funktionen  und  Einsteiiungen  sind  in  Menfis 
verffigbar.  Ein  Menfi  ist  eine  Liste  von  Optionen,  die  auf  der  Einga- 
bezeiie angezeigt  werden.  Beispiei:  Durch  Drficken  von  S  [SCI/ 
ENG]  wird  das  Menii  zur  Auswahi  der  Zahienanzeige  ausgewahit. 
Sie  wahien  ein  Meniieiement,  indem  Sie  ^  oder  driicken,  bis 
das  Element  unterstrichen  ist,  und  dann  [B™|driicken. 
Um  ein  Menfi  abzubrechen,  ohne  ein  Element  auszuwahien,  driik- 
ken  Sie@. 

Modi  Der  Taschenrechner  verffigt  iiber  vier  Modi  (oder 
Betriebsumgebungen): 

■  0.  Home  (Standardmodus,  wird  ffir  allgemeine 
Berechnungen  vera/endet) 

■  I.Statistik(STAT) 

■  2.  Linearer  Gieichungsioser  (L  SOLV) 

■  3.  Quadratischer  Gieichungsitiser  (Q  SOLV). 

Sie  drficken  f™).  um  das  Menii  „Modes"  anzuzeigen.  Um  einen 
Modus  auszuwahien,  driicken  Sie  die  Nummer  ffir  den  Modus.  Sie 
konnen  auch  ^  oder  ^  drficken,  bis  der  gewiinschte  Modus 
unterstrichen  isL  und  dann  (2™)  drficken. 
Kontrast  Um  den  Anzeigekontrast  zu  andern,  driicken  Sie 
und  dann  A  oder  ▼  wie  erforderiich.  Driicken  Sie (5!],  um  das 
Menfi  „Modes"  zu  schiieRen. 


ReihenFolge  der  Operationen 


1.  Ausdriicke  in  Klammern. 

2.  Konvertierung  der  Koordinatennotation. 

3.  Funktionen,  die  vor  ihren  Argumenten  eingegeben  wer- 
den (z.B.  LN,  cos). 

4.  Funktionen,  die  nach  ihren  Argumenten  eingegeben  wer- 
den (z.B.x2). 

5.  Wurzein(^j^  )  und  Potenzen  (*). 

6.  Bruche. 

7.  It,  Zufaliszahien  und  physikaiische  Konstanten. 

8.  +/- 

9.  impiizite  Muitipiikation  vor  Funktionen,  die  vor  ihren 
Argumenten  eingegeben  werden. 

10.  Kombinationen  (nCr)  und  Permutationen  (nPr). 

11.  Muitipiikation,  impiizite  Muitipiikation  und  Division. 

12.  Addition  und  Subtraktion. 

1 3.  Alle  anderen  Konvertierungen. 


Systemspeicher 


Vorherige  Eingaben  Der  HP  SOS  zeichnet  alle  Ihre 
Eingaben  auf  (bis  zu  maximal  320  Zeichen).  Diese  Eingaben  bieiben 
auch  nach  dem  Ausschalten  des  Taschenrechners  gespeichert. 
Drucken  Sie  A  oder  T  ,  um  durch  die  Eingaben  zu  scrollen.  Sie 
konnen  eine  vorherige  Eingabe  wieden/erwenden  oder  bearbeiten, 
wenn  die  Eingabe  in  der  Eingabezeiie  stehL 
Letzte  Antwort  Die  ietzte  Antwort  wird  automatisch 
abgespeichert  und  bleibt  auch  nach  dem  Ausschalten  des 
Taschenrechners  gespeichert. 

Um  die  ietzte  Antwort  abzurufen,  driicken  Sie  S[ANS].  In  der 
Eingabezeiie  wird  Ans  angezeigL  Drficken  Sie  (S™) ,  um  den  Wert 
der  ietzten  Antwort  einzusehen. 

Sie  konnen  die  ietzte  Antwort  auch  in  einer  neuen  Berechnung 
verwenden,  indem  Sie  zuerst  eine  Operatortaste  (H ,  (3  usw.) 
drficken.  in  der  Eingabezeiie  wird  Ans  gefoigt  von  dem  Operator 
angezeigL  Die  restiiche  Eingabe  erfoigt  wie  normal. 
Lineare  Losungen  Die  Losungen  eines  iinearen 
Gieichungssystems  werden  in  den  Variabien  X  und  Y  gespeichert. 
Quadratische  Losungen  Die  Losungen  einer 
quadratischen  Gieichung  werden  in  den  Variabien  Xi  und  X2  bzw. 
Yi  und  Y2  gespeichert. 


Benutzerspeicher 


Speichervariablen  Fiinf  Speichen/ariabien  -  A,  B,  C,  D  und 

EQN  -  sind  verfugbar.  Sie  konnen  reeile  Zahlen  in  den  Variabien  A- 
D  und  einen  Ausdruck  in  EQN  speichern. 
Sie  kiinnen  auSerdem  reeile  Zahien  in  X,  Y,  Xi,  X2,  Yi  und  Y2 
speichern;  die  Werte  in  diesen  Variabien  werden  jedoch  mit 
Losungen  linearer  und  quadratischer  Gieichungen  ersetzt. 
Sie  speichern  eine  Zahi  oder  einen  Ausdruck  in  einer  Variabien, 
indem  Sie  die  Zahi  bzw.  den  Ausdruck  eingeben,  [^driicken.  die 
Variable  vom  Menfi  .Variables"  auswahien  und  (Sraldriicken. 
Konstanter  Ausdruck  [K]  Ein  konstanter  Ausdruck  ist 
eine  beiiebige  Kombination  von  Operatoren,  Funktionen,  Variabien 
und  Zahien,  die  im  Anschluss  an  eine  Eingabe  hinzugefugt  und 
ausgewertetwird.  Ein  konstanter  Ausdruck  ist  niitzlich,  wenn 
dieseibe  Operation  wiederhoit  auf  verschiedene  Eingaben 
angewendet  werden  soii. 

Um  den  konstanten  Ausdruck  zu  definieren  (oder  zu  andern), 
drficken  Sie  S  [K],  geben  Sie  die  gewfinschten  Operatoren, 
Funktionen  und  Zahlen  ein  und  drucken  Sie(™a). 
Um  den  konstanten  Ausdruck  zu  verwenden,  muss  der  Indikator  K 
angezeigt  sein.  (Faiis  der  indikator  nicht  angezeigt  ist,  drficken  Sie 
M[K].)  Durch  Drficken  von  (i™)  wird  der  konstante  Ausdruck  der 
Eingabe  angefugt  und  das  Ergebnis  berechnet.  Beispiei:  Wenn  der 
konstante  Ausdruck ,+  sin(30)"  ist,  2  eingegeben  und  (j™)  gedrfickt 
wird,  iautet  das  Ergebnis  2,5  (2  +  sin(30)). 
Um  zum  normaien  Betrieb  zuriickzukehren,  driicken  Sie  erneut 
S[K].  Der  konstante  Ausdruck  wird  fur  spatere  Verwendung 
gespeichert. 

Laufender  Speicher  Drficken  Sie      ,  um  ein  Ergebnis 
zum  laufenden  Speicher  hinzuzuffigen.  Drficken  Sie(!l3,  um  den 
Wert  in  der  Ergebniszeiie  vom  laufenden  Speicher  zu  subtrahieren. 
Drucken  SieS,  um  den  Wert  im  laufenden  Speicher  abzurufen. 
Driicken  Sie  (!*§  zweimai,  um  den  laufenden  Speicher  zu  ioschen. 


AbruFen  und  Wiederverwenden  von 
Variabien 


Sie  konnen  die  Variabien  A,  B,  C,  D,  EQN,  X,  Y,  Xi,  X2,  Yi  und  Y2 
bzw.  die  Werte  in  diesen  Variabien  abrufen  und  wiedervera/enden. 

■  Um  den  Wert  einer  Variabien  abzurufen,  drucken  SieS[RCL] 
und      bis  die  Variable  unterstrichen  ist. 

■  Um  die  Variable  abzurufen,  drficken  Sie  l™l  und  ^ ,  bis  die 
Variable  unterstrichen  ist. 

Um  die  Variable  bzw.  den  Wert  in  die  Eingabezeiie  zu  kopieren, 
drficken  Sieli™]. 


Ausdrucke 


Sie  konnen  einen  Ausdruck  mit  den  Variabien  A,  B,  C,  D,  X,  Xi ,  X2, 
Y,  Yi  und  Y2  (z.B.  SA^  +  4B)  ersteilen  und  den  Ausdruck  in  der 
Variabien  EQN  speichern. 

Sie  speichern  einen  Ausdruck  genau  wie  einen  Wert,  jedoch  immer 
in  der  Variabien  EQN. 

Um  einen  gespeicherten  Ausdruck  auszuwerten,  drficken  Sie 
(™^    (S§(en^  Sie  werden  aufgefordert,  einen  Wert  fiir  jede 
Variable  im  Ausdruck  einzugeben.  Geben  Sie  einen  Wert  ein,  und 
drficken  Sie  1°™)  .Der  Ausdruck  wird  ausgewertet  und  die  Antwort 
auf  der  Ergebniszeiie  angezeigL 


Loschen  von  Daten  und  Einsteiiungen 


S  [CL-VAR] 
S  [CL-EQN] 

[mode]  "I  M  [gJTtR] 

S  [RESET]  ^  (Sii) 


■  Loscht  die  Eingabezeiie. 

■  Loscht  eine  Fehiermeidung. 

■  Loscht  ein  menu. 

Loscht  aiie  Speichervariablen  mit 
Ausnahme  von  EQN. 

Loscht  den  inhaitvon  EQN. 

Loscht  statistische  Daten. 

Steiit  die  Standardeinsteiiungen  des 
Taschenrechners  wieder  her.  Loscht 
Variabien,  EQN,  anstehende 
Operationen,  laufenden  Speicher, 
konstanten  Ausdruck,  statistische 
Daten  und  Ans. 


Notation 


Dezimaisteiien  Drucken  Sie S  [fix],  um  das  Menfi  .Decimal 
Places"  anzuzeigen.  Drficken  Sie  ^,  bis  die  Anzahi  der 
gewiinschten  Dezimaisteiien  unterstrichen  ist,  und  drficken  Sie  dann 
(i™),  (Die  Standardeinsteilung  ist  F:  Gieitkommadarsteilung.) 
Um  eine  Zahi  auf  die  von  Ihnen  festgelegte  Anzahi  von 
Dezimaisteiien  zu  runden,  drficken  Sie  Q  [RND],  geben  Sie  die 
Zahi  ein  (bzw.  den  Ausdruck,  der  in  eine  Zahi  ausgewertet  wird)  und 
drficken  Sie|5™). 

Zahienanzeige  Driicken  SieS[sci/ENG],  um  das  Menfi 
„Number  Display"  angezeigt  wird.  Die  Meniielemente  sind  FLO 
(Gleitkomma),  SCI  (wissenschaftiich)  und  ENG  (technisch).  Drficken 
Sie  ^ ,  bis  die  gewfinschte  Anzeige  unterstrichen  ist,  und  drficken 
Sie  dannli™). 

Sie  konnen  eine  Zahi  auch  ais  Mantisse  und  Exponent  eingeben 
(d.h.  ais  eine  Zahi  und  Zehnerpotenz).  Geben  Sie  die  Zahi  ein, 
drficken  Sie  d] ,  geben  Sie  die  Zehnerpotenz  ein  und  drficken  Sie 


Winkeleinstellungen 


Andern  der  Standardeinsteilung  Die  Winkeieinheiten 
konnen  Grad,  Radiant  oder  Gon  sein.  Die  ursprfingiiche 
Standardeinsteilung  ist  Grad.  Um  diese  Einsteiiung  zu  andern, 
drficken  Sie S,  wahien  Sie  die  gewfinschte  Einheit  und  drucken 
Sie  (g™) .  Diese  Winkeieinheit  wird  ais  neue  Standardeinsteilung 
verwendet,  bis  Sie  die  Einheit  erneut  andern. 
Voriibergehende  Anderung  Umdie 
Standardwinkeieinsteilung  vorubergehend  zu  andern: 

1.  Geben  Sie  den  Wert  ein. 

2.  Driicken  Sie  S[DMS]. 

3.  Wahien  Sie  die  gewfinschte  EinheiL 

4.  Driicken  Sie  (Sm). 


Die  auszuwahienden  Einheiten  sind  Grad  (°),  Minuten  ('),  Sekunden 
("),  Radianten  (r),  Gons  (g),  und  Grad-Minuten-Sekunden  (DMS). 
Winkelkonvertierungen 

1 .  Andern  Sie  die  Standardwinkeieinsteilung  auf  die  gewfinschte 
Konvertierung. 

2.  Geben  Sie  den  Wert  der  zu  konvertierenden  Einheit  ein. 

3.  Driicken  Sie  S  [DMS]. 

4.  Wahien  Sie  die  Einheiten,  die  ais  Ausgangsbasis  fur  die 
Konvertierung  dienen. 

5.  Driicken  Sie  (Sra)  zweimai. 


Polar-und  rechtwinklige  Arithmetik 


Um  die  Poiarattribute  (roder  9)  eines  rechtwinkiigen  Systems  (x,y) 
zu  bestimmen  (oder  umgekehrt),  drucken  Sie  S[r<»p  ]  und 
wahien  Sie  eine  Option.  Sie  konnen  roder  9  finden,  indem  Sie  x  und 
y  angeben,  bzw.  x  oder  y  finden,  indem  Sie  r  und  9  angeben. 


Trigonometrie 


Der  Taschenrechner  HP  SOS  verffigt  fiber  die  standardmaliigen 
trigonometrischen  Funktionen  -  S,  S,  S  -,  die  inversen 
trigonometrischen  Funktionen  -SlSIN"''],  (?™i)[COS-''], 
S [TAN- ■I]  -  und  hyperbolischen  Funktionen  -  S[HYP] 
zusammen  mit @ ,      ,  S ,  (2nd) [SIN-''],  S [COS-'']  und 
(?™i)[TAN-'']. 


Um  einen  Bruch  einzugeben,  geben  Sie  den  Zahierein,  drucken 

Sie  S  und  geben  Sie  den  Nenner  ein. 

Um  einen  gemischten  Bruch  einzugeben,  geben  Sie  den  Ganz- 

zahlteii  ein,  driicken  Sie S,  geben  Sie  den  Zahier  ein,  driicken 

Sie  S  und  geben  Sie  den  Nenner  ein. 

Um  zwischen  einer  Dezimaiform  und  einem  Bruch  zu 

konvertieren  (oder  umgekehrt),  driicken  Sie(j:i5D[F-<^D]  und 

(ENTffi). 

Um  einen  gemischten  Bruch  in  einen  unechten  Bruch  zu  kon- 
vertieren (oder  umgekehrt),  driicken  Sie  (2™i)[a5^-.-^,^]  und  1^™). 


Walirsclieinlichkeit 


Sie  zeigen  durch  Driicken  von  [™)  das  Menu  .Probability"  mit  den 
folgenden  Funktionen  an: 

nPr  Berechnet  die  Anzahi  der  mogiichen  Permutationen 

von  n  Eiementen  zu  je  r  an. 

nCr  Berechnet  die  Anzahi  der  mogiichen  Kombinationen 

von  n  Eiementen  zu  je  r  an. 

!  Berechnet  die  Fakuitat  einer  angegebenen 

Ganzzahi  n  an,  wobei  n  <=  69. 

RANDM      Gibt  eine  reeile  Zufaliszahl  zwischen  0  und  1  aus. 

RANDMI     Gibt  eine  Zufailsganzzahi  zwischen  zwei 

angegebenen  Ganzzahien  aus  (moglicherweise 
gieich  einer  der  beiden  Ganzzaliien). 


Statistik 


Driicken  Sie(™E)[T]^  um  das  Menu  .Statistics"  anzuzeigen.  Die 
Meniioptionen  sind  1-VAR  (zur  Analyse  der  Daten  eines  einzeinen 
Datensatzes),  2-VAR  (zur  Analyse  der  gepaarten  Daten  von  zwei 
Datensatzen)  und  CLR-DATA  (zum  Loschen  alier  Datensatze). 
Zur  Dateneingabe  ffir  eine  statistische  Analyse: 

1 .  Wahien  Sie  im  Menii  .Statistics"  die  Option  1-VAR  oder  2-VAR. 

2.  Driicken  Sie  (5™). 

3.  Geben  Sie  einen  x-Wert  ein,  und  driicken  Sie  ▼  . 

4.  Geben  Sie  die  Haufigkeit  des  x-Wertes  (im  Modus  1-VAR)  Oder 
den  entsprechenden  y-Wert  (im  Modus  2-VAR)  ein,  und 
drficken  Sie  ▼ . 

5.  Um  weitere  Daten  einzugeben,  wiederhoien  Sie  die  Schritte  ab 
Schritt  S. 

Die  Daten  werden  gespeichert,  bis  sie  fiberschrieben  odergeioscht 
werden.  Sie  ioschen  die  Daten,  indem  Sie  im  Menfi  .Statistics"  die 
Option  CLR-DATA  wahien. 
Zur  Analyse  der  eingegebenen  Daten: 

1 .  Drucken  Sie  p™| .  im  Menfi  .Statistikergebnisse"  werden 
verschiedene  Statistikvariabien  angezeigt  (siehe  nachstehende 
Tabeiie).  Die  erste  Variable  (n)  ist  unterstrichen,  und  der  Wert 
wird  in  der  Ergebniszeiie  angezeigt. 

2.  Driicken  Sie  ^ ,  um  durch  das  Menii  .Statistikergebnisse"  zu 
Biattern  (Inguorieren  Sie  mogiiche  Fehiermeldungen).  Der  Wert 
jeder  Variabien  wird  in  der  Ergebniszeiie  angezeigL 

3.  Um  einen  Wert  in  einer  Berechnung  zu  vera/enden,  driicken  Sie 
(iNTffij.  wenn  der  Wert  angezeigt  wird.  Der  Wert  wird  in  die 
Eingabezeiie  kopiert. 

4.  Um  im  Modus  2-VAR  einen  Wert  fur  x  (oder  y)  bei  einem 
angenommenen  Wert  fur  y  (oder  x)  vorherzusagen,  wahien  Sie 
die  Variable  x'  (oder  y'),  drucken  Sie  (S™) ,  geben  Sie  den 
angenommenen  Wert  ein  und  drficken  Sie  erneut  (i™) , 


Variable 

Bedeutung 

n 

Anzahi  der  eingegebenen  x-Werte  oder  x-y- 
Paare. 

X  Oder  y 

Mitteiwert  der  x-  oder  y-Werte. 

Sx  Oder  Sy 

Stichproben-Standardabweichung  der  x- 
oder  y  -Werte. 

ox  Oder  oy 

Populations-Standardabweichung  der  x- 
odery -Werte. 

Ixoder^y 

Summe  alier  x-  oder  y-Werte. 

Oder  Xy^ 

Summe  alier  x^-  oder  y^-Werte. 

Summe  von  (x  x  yj  ffir  aiie  x-y-Paare. 

a 

y-Achsenschnittpunkt  der  iinearen 
Regression. 

b 

Steigung  der  iinearen  Regression. 

r 

Korreiationskoeffizient. 

x' 

Vorhergesagter  x-Wert  ffir  angenommenem 
a,  b  und  einem  y-Wert. 

y' 

Vorhergesagter  y  -Wert  fiir  angenommenem 
a,  b  und  einem  x-Wert. 

Zum  Einsehen  oder  Andern  von  Daten: 

1.  Drucken  Sie  (5™). 

2.  Drucken  Sie  T  ,  um  durch  die  von  Ihnen  eingegebenen  Daten 
zu  scrollen. 

3.  Um  eine  Eingabe  zu  andern,  zeigen  Sie  die  Eingabe  an  und 
geben  Sie  die  neuen  Daten  ein.  Die  neuen  Daten  iiberschreiben 
die  aite  Eingabe.  Drficken  Sie  ▼  oder  fs™l ,  um  die  Anderung 
zu  speichern. 

Zum  Verlassen  der  Statistikanwendung  drficken  Sie(™!)  und 
wahien  Sie  eine  andere  Option. 


□nearer  Gieichungsioser 


Zum  Losen  eines  Satzes  von  iinearen  Gieichungen: 

1.  Driicken  Sie(™)  (Tl. 

2.  Geben  Sie  die  erste  Gieichung  ein  (driicken  Sie  (Ml  [     ]  und 

[  Y  ],  um  X  bzw.  y  einzugeben). 
Die  Gieichung  kann  in  der  Form  ax+by=codery=mx+b 
eingegeben  werden. 

3.  Drucken  Sie  (S™!)  [,],  um  die  beiden  Gieichungen  zu  trennen. 

4.  Geben  Sie  die  zweite  Gieichung  ein  (in  der  Form  ax+  by=c  oder 
y=mx+b). 

5.  Driicken  Sie  (SS?) . 


Das  Menii  .Solutions"  wird  angezeigt,  und  in  der  Ergebniszeiie 
erscheint  der  x-Wert.  Drficken  Sie  ^ ,  um  den  entsprechenden  y- 
Wert  einzusehen. 

Diese  Losungen  werden  in  den  Variabien  X  und  Y  gespeichert.  Sie 
konnen  diese  Variabien  in  spateren  Berechnungen  venAfenden. 
Sie  konnen  auch  eine  vorherige  Gieichung  auswahien,  um  sie 
wiederzuvera/enden  oderzu  bearbeiten.  Drficken  Sie(^|'!]  A  ,  bis 
die  Gieichung  auf  der  Eingabezeiie  angezeigt  wird. 


Quadratischer  Gieichungsioser 


Zum  Losen  einer  quadratischen  Gieichung  mit  reeilen  Losungen: 
1 

2, 


Drficken  Sie(™!)  S. 

Geben  Sie  die  Gieichung  in  der  Form  ax^+bx+c=0  ein. 
Sie  konnen  eine  quadratische  Gieichung  in  x  oder  in  y  losen. 
Wenn  Sie  eine  Gieichung  in  x  eingeben,  drficken  Sie  d^i)  [  X  ], 
um  X  einzugeben;  anderenfails  driicken  Sie      [  Y  ],  um  y 
einzugeben.  Sie  drucken  in  beiden  Fallen  (x^,  um  den 
quadratischen  Exponenten  einzugeben. 
3.   Drficken  Sie(i™). 

Das  Menii  .Solutions"  wird  mit  der  ersten  Wurzei  (Xi  oder  Yi)  auf 
der  Ergebniszeiie  angezeigt.  Drficken  Sie  ^ ,  um  die  zweite  Wurzei 
(X2  Oder  Y2)  zu  sehen.  Diese  Wurzein  werden  in  den  Variabien  X^ 
und  X2  bzw.  Yi  und  Y2  gespeichert.  Sie  konnen  diese  Variabien  in 
spateren  Berechnungen  venAfenden. 
Sie  konnen  auch  eine  vorherige  Gieichung  auswahien,  um  sie 
wiederzuvera/enden  oderzu  bearbeiten.  Drficken  Sie(^|'!]  A  ,  bis 
die  Gieichung  auf  der  Eingabezeiie  angezeigt  wird. 


Physikaiische  Konstanten 


Sie  konnen  in  den  Berechnungen  eine  Vieizahl  ailgemeiner 
physikaiischer  Konstanten  vera/enden.  Zum  Einffigen  einer 
Konstanten  an  der  Cursorposition: 

1 .  Drficken  Sie  (™S) ,  um  das  Menfi  .Physical  Constants" 
anzuzeigen. 

2.  Drficken  Sie  ^ ,  bis  die  gewiinschte  Konstante  unterstrichen  ist 
(siehe  nachstehende  Tabeiie). 

3.  Drficken  Sie  (Sraj . 


c 

Lichtgeschwindigkeit 

299792458m.s-i 

g 

Norm-Failbeschleunigung 

9,80665m.s-2 

G 

Gravitationskonstante 

6,673'<  10-''''m3kg-''s-2 

Vm 

Normmolvolumen 

22,413996  X  10-3  m^mol-i 

Na 

Avogadrosche  Konstante 

6,02214199  x  1023  moi-i 

e 

Eiementarladung 

1,602176462  x  10-190 

me 

Masse  des  Elektrons 

9,10938188  x  10-31  kg 

mp 

Masse  des  Protons 

1,67262158  x  10-27kg 

mn 

Masse  des  Neutrons 

1,67492716  x  10-27kg 

R 

Molgaskonstante 

8,314472  J.mo|-iK-i 

h 

Plancksche  Konstante 

6,62606876  X  10-34  J.  s 

k 

Boltzmann-Konstante 

1,3806503  X  10-23  J.K-1 

Quelle:  NIST  (National  Institute  of  Standards  and  Technology),  http://physics.nist.gov 


Einheitenkonvertierung 


1 .  Geben  Sie  den  Wert  der  zu  konvertierenden  Messung  ein. 

2.  Drficken  Sie(™l. 

3.  Drficken  Sie  T  ,  um  zum  entsprechenden  Einheitenmenii  zu 
scrollen.  (Meniis fiir  Lange,  Flache,  Masse,  Voiumen,  Kapazitat, 
Temperatur,  Energie  und  Druck  sind  verffigbar.) 

4.  Drficken  Sie  ^ ,  bis  die  Einheiten,  von  denen  Sie  konvertieren, 
unterstrichen  sind;  drficken  Sie  dann  1°™) . 

5.  Drficken  Sie  ^,  bis  die  Einheiten,  in  die  Sie  konvertieren, 
unterstrichen  sind. 


Fehiermeldungen 


DIVIDE  BY  0 

Versuch,  durch  Null  zu  teilen. 

DOM 

Eingabe  liegt  aullerhalb  des  zulassigen  Bereichs. 

OVERFLOW 

Ergebnis  liegt  auRerhalb  des  Anzeigebereichs  des 
Taschenrecfiners. 

STAT 

Statistiktaste  ist  gedriickt,  Taschenrechner  ist 
jedoch  nicht  im  Statistikmodus. 

SYN 

Syntaxfehler. 

ARG 

Falsches  Argument. 

SAVE 

Kann  Variable  oder  EQN  nicht  im  aktuellen  Modus 
speichern. 

FREQ  DOMAIN 

Hauf  gkeit  ist  nicht  Null  oder  positive  Ganzzahi. 

MULTI  SOLS 

Mehr  ais  eine  Losung  existiert. 

NO  SOLUTION 

Keine  Losung  existiert. 

NO  REAL  SOL 

Keine  reeile  Losung  existiert. 

EQU  LENGTH 

Eingabe  plus  konstanter  Ausdruck  sind  langer  ais 
80  Zeichen. 

Fehlerbehebung 


Wenn  der  Taschenrechner  nicht  eingeschaltet  werden  kann, 
drficken  Sie  (m^](Ssi)  gleichzeitig.  Wenn  der  Taschenrechner  immer 
noch  nicht  eingeschaltet  werden  kann,  wechsein  Sie  die  Batterien 
aus. 

Wenn  der  Taschenrechner  eingeschaltet  ist,  aber  unera/artete 
Ergebnisse  anzeigt,  drficken  Sie  (^nS)  [RESET].  Falls  das  Problem 
nicht  behoben  isL  ffihren  Sie  den  Selbsttest  aus. 
Selbsttest  Driicken  Sie      [RESET]  und  halten  Sie 
(2r|d)  (%]  [del]  gedriickt.  Wenn  das  Menii  'Test'  angezeigt  wird, 
drficken  Sie  CD  und  driicken  Sie  dann  dreimal  (i™! .  Wenn 
wahrend  der  Durchffihrung  des  Tests  Fehiermeldungen  angezeigt 
werden,  muss  der  Taschenrechner  gewartet  werden.  Drucken  Sie 
(org)  (enm)  (Sii) ,  um  den  Test  abzubrechen. 
Auswechsein  der  Batterien  Drficken  Sie  auf  den  Deckel 
des  Batteriefachs,  und  schieben  Sie  den  Deckel  heraus.  Ersetzen 
Sie  die  beiden  Knopfzellenbatterien  durch  neue.  VenAfenden  Sie 
LR44-Silberoxidbatterien.  (Aquivalente  Batterien  sind  G1 3  und  357.) 
Verwenden  Sie  keine  wiederaufiadbaren  Batterien. 
Falls  die  Probleme  nach  dem  Auswechsein  der  Batterien  nicht 
behoben  sind,  muss  der  Taschenrechner  gewartet  werden.  Sie 
konnen  die  Wartungsinformationen  der  dem  Produkt  beiliegenden 
Garantieerklarung  entnehmen. 


Frontplatten 


Um  eine  Frontpiatte  aufzusetzen,  setzen  Sie  die  oberen 
Zentrieransatze  in  die  Locher  unterhaib  der  Tasten  (™i)  und  I™) 
und  drficken  Sie  nach  unten. 
Um  eine  Frontpiatte  zu  entfernen,  driicken  Sie  auf  die 
Schnappbefestigung,  die  durch  die  Offnung  an  der  Unterkante  des 
Taschenrechners  sichtbar  ist. 


Haftungsausschluss 


Das  vorliegende  Handbuch  und  alle  darin  enthaltenen  Beispiele 
werden  .so  wie  sie  sind"  zur  Verffigung  gestellt.  Anderungen  vorbe- 
halten.  Mit  Ausnahme  der  gesetzlichen  Gewahrleistung  gibt  Hewlett- 
Packard  Company  keine  ausdriicklichen  oder  stillschweigenden 
Garantien  jeglicher  Art  hinsichtlich  dieses  Handbuchs  und  fiber- 
nimmt  insbesondere  keine  stillschweigenden  Garantien  und  Bedin- 
gungen  in  bezug  auf  Marktgangigkeit  oder  Eignung  ffir  einen 
bestimmten  Zweck.  Hewlett-Packard  Company  ist  nicht  haftbarfiir 
irgendwelche  Fehler  oder  fiir  Neben-  oder  Folgeschaden  in  Zusam- 
menhang  mit  der  Bereitstellung,  Leistung  oder  Vera/endung  dieses 
Handbuchs  und  der  darin  enthaltenen  Beispiele. 
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